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Praambel

Der Markt Offingen, Landkreis Glnzburg, erlasst aufgrund des § 2, des § 9 und des § 10
des Baugesetzbuches (BauGB), des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanZV) und des Artikel
23 der Gemeindeordnung (GO) fir den Freistaat Bayern, jeweils in der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Satzung gultigen Fassung, folgenden Bebauungsplan als Satzung:

Bebauungsplan
,,GE Grabenacker West*“

Satzung

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Fur das Plangebiet des Bebauungsplanes ,GE Grabenacker West® gilt die Bebauungsplan-
zeichnung mit Festsetzungen und textlichen Hinweisen sowie nachrichtlichen Ubernahmen
durch Planzeichen (Teil A), die zusammen mit den nachstehenden Textlichen Festsetzun-
gen und Hinweisen (Teil B) jeweils in der Fassung vom .......... 2026 den Bebauungsplan
,GE Grabenacker West*, Markt Offingen bilden. Die Begriindung mit Umweltbericht (Teil C)
in der Fassung vom ......... 2026 liegt dem Bebauungsplan ,GE Grabenacker West®, Markt
Offingen bei.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,GE Grabenacker West“, Markt Off-
ingen wird durch die zeichnerische Darstellung der Planzeichnung (Teil A) gemaf Planein-
schrieb festgesetzt. Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches gelten die planzeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen (Teil A mit Teil B).
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

1.1 Der in der Planzeichnung mit GE gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbegebiet gemaf

§ 8 BauNVO mit Emissionsbeschrankungen festgesetzt.

1.2 Zulassig sind:

a) Gewerbebetriebe aller Art einschlief3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme
aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und o&ffent-
liche Betriebe

b) Geschafts-, Bluro- und Verwaltungsgebaude

¢) Anlagen zur Versorgung von Kraftfahrzeugen mit elektrischer Energie

d) Anlagen fur sportliche Zwecke

1.3 Ausnahmsweise zulassig sind:

Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie flr Betriebsinhaber und Be-

triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentber in Grundflache und

Baumasse untergeordnet sind

14 Nicht zulassig sind:

a) Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

b) Einzelhandelsbetriebe aller Art

c) Vergnugungsstatten

d) Tankstellen (Verkaufsstellen von Kraftstoff)

e) Betriebsbereiche im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG, in denen gefahrliche Stoffe vor-
gesehen oder vorhanden sind bzw. sein werden

Es wird darauf verwiesen, dass MalRhahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-

kungen durch Gerdusche die gewerbliche Nutzung einschranken.

2 MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO)

21 Grundflachenzahl (GRZ)
Es ist eine maximale Grundflachenzahl (GRZ) von 0,80 zulassig.

2.2 Hoéhe der baulichen Anlagen und Héhenbezugspunkte

2.2.1 Unterer Bezugspunkt fir die Gesamthdhe (GH) ist die Oberkante Fertigfullboden des Erd-
geschosses (OK FFB EG) gemessen in der Gebaudemitte als Hoéchstmald.

2.2.2  Oberer Bezugspunkt fur die Gesamthdhe (GH) bei Flachdachern (FD) und flachgeneigten

Dachern ist der hdchste Punkt der aufReren Dachhaut bzw. Attika.
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Die H6he der Oberkante FertigfuBboden des Erdgeschosses (OK FFB EG) im GE wird mit
438,80 m uber Normalhdhen-Null (NHN) festgesetzt. Die festgesetzte Hohe der OK FFB
EG darf um maximal 0,50 m Uber-/unterschritten werden.

2.2.4  Esisteine maximale Gesamthdhe (GH) von 12,00 m fiir die Hauptgebaude im GE zulassig.

2.2.5  Fur technische Anlagen und technische untergeordnete Aufbauten wie beispielsweise LUf-
ter, Ablufteinheiten, Luftansaugstutzen, Dachzu-/aufstiege, Windturbinen, PV-Anlagen etc.
ist eine Uberschreitung der maximalen Gesamthohe (GH) um bis zu 3,50 m zulassig. Die
Uberschreitung der maximalen Gesamthdhe flr technische Anlagen und untergeordnete
Aufbauten ist auf insgesamt hochstens 25 % der jeweiligen Dachflache begrenzt. PV-Anla-
gen bleiben hiervon ausgenommen.

2.3 Geschossflachenzahl (GFZ)

Es ist eine maximale Geschossflachenzahl (GFZ) von 1,60 fir die Hauptgebaude zulassig.

3 Bauweise, Grenzabstidnde, liberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
Es gilt die abweichende Bauweise (a) geman § 22 Abs. 4 BauNVO mit der MalRgabe, dass
Hauptgebaude mit einer Gebaudelange von mehr als 50 m zulassig sind.

3.2 Uberbaubare Grundstlicksflachen

3.2.1 Die Uberbaubaren Grundsticksflachen fur Hauptgebaude und baulichen Anlagen sind
durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt.

3.2.2 Garagen, Carports und Stellplatze gemaf § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemaf § 14
BauNVO sind ausschlie3lich innerhalb der tberbaubaren Grundstlicksflachen (Baugren-
zen) zulassig.

3.3 Abstandsflachen, Abstandsregelung
Es gilt die Abstandsflachenregelung geman Art. 6 BayBO.

4 Gestaltung
(§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

4.1 Folgende Dachformen und Dachneigungen sind fir Hauptgebaude zulassig.

Flachdach (FD) und flachgeneigtes Dach 0° bis 15°

4.2 Fassadengestaltung, Dacheindeckung
Grelle und leuchtende Farben wie beispielsweise die RAL-Farben 1016, 1026, 2005, 2007,
3024, 3026, 4000, 6032, 6037, 6038 sind flir Dacheindeckungen und Aufienwande nicht
zulassig.
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4.3
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5.1

5.2

5.3

Einfriedungen

Die Hohe der Einfriedungen ist bis zu einer maximalen Gesamthdhe von 2,00 m Uber Ge-
l&nde zuldssig.

Einfriedungen sind ausschliellich als, Metallgitter-, Drahtgitter-, Stahlgitter- oder Stahimat-
tenzdune sowie Metallzdune mit einer optischen Durchlassigkeit von min. 50 % zulassig.

Einfriedungen sind durch einen Bodenabstand von mindestens 10 cm zur Bodenoberflache
auszufuhren.

Nicht zulassig sind durchgehende geschlossene und flachenhafte Elemente wie beispiels-
weise Gabionen, Sichtbeton und durchgangige Mauern. Untergeordnete Abschnitte zur
Ein- und Ausfahrtsgestaltung sind von der Regelung ausgenommen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind ausschliellich innerhalb der tGberbaubaren Grundstiicksflachen (Bau-
grenzen) zulassig.

Die Hohe der an der Gebaudefassade angebrachten Werbeanlagen darf die Oberkante der
aulleren Dachhaut bzw. Attika nicht tberschreiten. Die Flachen von Werbeanlagen dirfen
in der Summe mehrerer getrennter Anlagen bis maximal 10 % der jeweiligen Fassadenfla-
che betragen.

Freistehende Werbeanlagen wie beispielweise Pylone, Werbeschilder, Wegweiser oder
Ahnliches sind bis zu einer maximalen Gesamthéhe (GH) von 8,00 m zulassig.

Nicht zulassig sind blinkende Blitzeffekte bei Leuchtwerbeanlagen, Werbeanlagen mit be-
wegten Schriftbandern oder Lichteffekten wie beispielsweise Blink-, Wechsel- und Reflex-
beleuchtung, Werbeanlagen mit grellen oder blendenden Lichtern.

Ver- und Entsorgung, ErschlieBung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13, 14 und 20 BauGB)

Die der Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser dienenden Nebenanlagen
und Ver- und Entsorgungsanlagen sind gemaf § 14 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassig.

Hausliches Schmutzwasser ist in den offentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten.
Niederschlagswasserbeseitigung

a) Fur das auf den Baugrundsticksflachen anfallende, nicht verschmutzte Niederschlags-
wasser von Dach- und Belagsflachen sind VersickerungsmaflRnahmen beispielsweise
durch Sickerrigolen, Sickerboxen oder Vergleichbares vorzusehen. Eine Versickerung
im Bereich von schadlichen Bodenveranderungen oder Altlasten ist nicht zulassig.

b) Das auf den Baugrundstlcksflachen dartber hinaus anfallende, nicht verschmutzte Nie-
derschlagswasser von Dach- und Belagsflachen ist durch beispielsweise Rigolen, Re-
genwasserzisternen oder Vergleichbares zurlickzuhalten und in die Kanalisation oder in
einen Vorfluter einzuleiten.
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.4

6.5

Griinordnung, Boden- und Grundwasserschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB, § 1a Abs. 2 BauGB)

Wasserundurchlassige Belage fur Stellplatzflachen

Stellplatzflachen sind aufgrund der PFAS-Thematik im Plangebiet zum Schutz des Grund-
wassers mit wasserundurchlassigen Materialien auszubilden.

Baugrundsticksflachen

Je angefangene 1.500 m? Baugrundstiicksflache ist ein heimischer Laubbaum der 1. oder
2. Wuchsklasse bzw. Hochstamm-Obstbaum (regionaltypische Sorten - gebietseigene Ge-
hdlze des Vorkommensgebiets 6.1 (Alpenvorland, Tertiares Higelland, Schotterplatten) in
Anlehnung an die Arten-/ Pflanzliste gemalf textlichen Hinweisen zu pflanzen. Je Baugrund-
stiick sind bei Pflanzungen mindestens drei verschiedene Baumarten zu verwenden. Der
Standort der Anpflanzung wird nicht festgelegt. Die festgesetzten Baume innerhalb der FIa-
chen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern sind auf die Anpflanzungen je angefan-
gene 1.500 m? Baugrundstlicksflache anrechenbar.

Je angefangene 10 oberirdische Stellplatze ist ein mindestens 2,50 m breiter Griinstreifen
mit der Pflanzung eines heimischen Laubbaumes der 1. oder 2. Wuchsklasse bzw. Hoch-
stamm-Obstbaum (regionaltypische Sorten - gebietseigene Gehdlze des Vorkommensge-
biets 6.1 (Alpenvorland, Tertiares Hugelland, Schotterplatten) in Anlehnung an die Arten-
/Pflanzliste gemal} textlichen Hinweisen anzulegen.

Nicht Uberbaute Flachen bebauter Baugrundstiicke, die nicht durch zulassige Nutzungen,
wie Gebaude einschliel3lich Nebenanlagen, Stellplatzflachen, Lagerflachen, Durchwegun-
gen, ErschlieBungsflachen und Verkehrsflachen, in Anspruch genommen werden, sind als
wasseraufnahmefahige Grinflachen zu gestalten und als natirliche Vegetationsflachen
(Rasen- oder Wiesenflache, Stauden-, Gehdlzpflanzung) zu begrinen.

Flachen zum Anpflanzen vom Baumen und Strauchern

Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern ist eine mindestens
zweireihige Strauch- und Baumpflanzung mit einer Pflanzdichte von einem Gehodlz je 2,5 m?
zu entwickeln. Es ist ein Strauch-Baum-Verhaltnis von 15:1 umzusetzen. Zulassig sind nur
heimische Laubbdume der 1. oder 2. Wuchsklasse bzw. Hochstamm-Obstbaume (regio-
naltypische Sorten - gebietseigene Gehdlze des Vorkommensgebiets 6.1 (Alpenvorland,
Tertidares Hugelland, Schotterplatten) in Anlehnung an die Arten-/Pflanzliste gemaf textli-
chen Hinweisen. Die festgesetzten Baume je angefangene 1.500 m? Baugrundsticksflache
sowie die per Planzeichen festgesetzten zu pflanzenden Baume sind auf die Anpflanzun-
gen innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern anrechenbar.

Zu pflanzende Baume

Die planzeichnerisch festgesetzten zu pflanzenden Baume sind der Anzahl entsprechend
zu pflanzen. Es sind die unter den Hinweisen in der Arten- und Pflanzliste enthaltenen Ge-
holzarten zu verwenden (gebietseigene Gehdlze des Vorkommensgebiets 6.1 (Alpenvor-
land, Tertidres Hugelland, Schotterplatten). Der festgesetzte Standort kann um bis zu 10 m,
z. B. fUr Ein- und Ausfahrten, verschoben werden.

Durchfuhrung von grinordnerischen Maf3nahmen

Die festgesetzten Pflanzungen sind spatestens eine Pflanzperiode nach Bezugsfertigkeit
der jeweiligen Hauptgebaude durchzufiihren. Samtliche festgesetzte Pflanzungen sind vom

7332_BP_Tell_B_TF_E.doox Bebauungsplan ,,GE Grabenacker West” Seite 7 von 19

erstellt: sd

Markt Offingen



1 7# KLING
EN\% CONSULT Entwurf i. d. F. vom 6. Juli 2026 Projekt-Nr. 7332-405-KCK

71

7.2

7.3

7.4

7.5

Grundsttickseigentimer im Wuchs zu férdern, zu pflegen und vor Zerstérung zu schitzen.
Die Nachpflanzungen haben spatestens in der auf den Ausfall bzw. der Rodung folgenden
Pflanzperiode zu erfolgen.

Naturschutzfachlicher Ausgleich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fir die Kompensation des Eingriffes sind Flachen fur den Ausgleich in Hohe von 28.124
Wertpunkten (WP) bereitzustellen. Der Bedarf an Ausgleichsflachen in der GréRRenordnung
von 28.124 WP werden Teilflachen der Grundsticke Flur-Nrn. 856 und 857, Gemarkung
Offingen zugeordnet.

Der Ausgleich erfolgt innerhalb der planzeichnerisch festgesetzten naturschutzfachlichen
Ausgleichsflachen in Héhe von 28.124 WP auf einer Flache von insgesamt 5.625 m?.

Als Entwicklungsziel ist die Entwicklung einer maRig artenreichen extensiven Mah-
wiese/Mahweide (BNT G212) bestimmt.

Herstellungs- und Entwicklungsmalnahmen:

Zur Herstellung des Extensivgrinlands erfolgt im Herbst eine Einsaat durch Mahdgutuber-
tragung. Es ist ausschliellich Material aus der naturrdumlich gleichen Einheit (Ursprungs-
gebiet 16 — Unterbayerische Hugel- und Plattenregion) zulassig. Die Spenderflache ist der
zustandigen unteren Naturschutzbehoérde vorab mitzuteilen und hinsichtlich ihrer Eignung
abzustimmen.

Stehen keine geeigneten Spenderflachen zur Verfliigung, kann nachrangig eine Ansaat mit
autochthonem, gebietsheimischem Regio-Saatgut (z. B. Krimmer GbR) erfolgen. Die Wahl
der Saatgutmischung hat unter Beachtung des § 40 BNatSchG, der Herkunft aus dem Ur-
sprungsgebiet 16 (Unterbayerische Hugel- und Plattenregion) sowie der ,Positivliste" des
Landesamtes fir Umwelt (LfU) zu erfolgen.

Einige Wochen nach der Ausbringung ist ein Schropfschnitt durchzufuhren.

Zur Sicherung der Ausgleichsflache und zur verlasslichen Umsetzung der vorgesehenen
PflegemalRnahmen ist eine eindeutige Markierung zur klaren Abgrenzung gegentber den
angrenzenden Nutzflachen zu installieren.

Pflegemalnahmen:

Regelpflege ist eine zweimalige Mahd pro Jahr mit einem ersten Schnitt Mitte/Ende Juni
(frhestens nach dem 15. Juni) und einem zweiten Schnitt Anfang September.

Insbesondere in den Anfangsjahren kann zur Erreichung des Zielzustandes im Einverneh-
men mit der zustandigen unteren Naturschutzbehérde eine frGhere Mahd (vor Mitte Juni)
oder eine dreimalige Mahd erforderlich sein.

Das Mahdgut ist abzutransportieren. Auf Mulchen ist zu verzichten.
Bei der Mahd ist auf eine Schnitthohe von 10 cm zu achten.

Abschnittsweise ist jahrlich rotierend ein Teil der Flache (ca. 10-15 %) von der Mahd aus-
zusparen, um einen Rickzugs- und Uberwinterungsort fiir Insekten und andere Tierarten
zu erhalten (Insektenschutzstreifen). In den Anfangsjahren ist hiervon zunéchst abzusehen
bzw. der Umfang deutlich zu reduzieren, bis sich der Zielzustand hinreichend etabliert hat.
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7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Pflanzenschutzmittel und Kalkung sind auf der gesamten Ausgleichsflache nicht zulassig.
Eine Dungung ist grundsatzlich unzuldssig; langfristig kann zur Erhaltung des Biotop- und
Nutzungstyps eine geringfiigige Dingung mit Festmist im Einvernehmen mit der zustandi-
gen unteren Naturschutzbehdrde (UNB-GZ) erfolgen, sofern eine aktuelle, vorhergehende
Bodenuntersuchung dies hinsichtlich der Nahrstoffsituation rechtfertigt.

Sollte sich durch die festgelegten Entwicklungs- und PflegemaRnahmen nicht der ge-
wlnschte Zielzustand einstellen, sind in enger Abstimmung mit der zustandigen unteren
Naturschutzbehoérde die Pflegemalinahmen anzupassen.

Der gesamte Bereich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsflache dient auf Dauer aus-
schliel3lich Zwecken des Arten- und Biotopschutzes, anderweitige Nutzungen sind ausge-
schlossen. Die MalRnahmen sind spatestens zur Bezugsfertigkeit der jeweiligen Hauptge-
baude durchzufihren und rechtlich zu sichern.

Immissionsschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) bb) BauGB)

Innerhalb des Gewerbegebietes (GE) sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig,
deren Gerauschemissionen die angegebenen Emissionskontingente Lex hach DIN 45691:
2006-12 ,Gerauschkontingentierung“ weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts
(22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) tberschreiten:

Bezugsflache geman
Planzeichnung
Tagzeit Nachtzeit [m?]

Gewerbegebiet GE 60 45 20.285 m?

Gebiet Emissionskontingente Lek [dB]

Fir die gemaf Planzeichnung festgesetzten Richtungssektoren sind fur das Gewerbege-
biet (GE ) zusatzlich zu den in vorstehender Tabelle angegebenen Emissionskontingente
die in folgender Tabelle angegebenen Zusatz-Emissionskontingente mit Richtungsbezug
zulassig:

Zusatz-Emissionskontingente Bezugsflache geman
Gebiet Lex, zus in Sektor A/B [dB] Planzeichnung

Tagzeit Nachtzeit [m?]
Gewerbegebiet GE -/3 -/3 20.285 m?

Die Lage des Bezugspunktes zur Ermittlung der Zusatz-Emissionskontingente ist wie folgt
im Koordinatensystem UTM Zone 32 festgesetzt:

Ostwert 602002,4 m | Nordwert 5370869,8 m
Die Richtungssektoren sind nach Kreiskoordinaten um den Bezugspunkt zur Festlegung

der Richtungssektoren gegen den Uhrzeigersinn (Norden = 0°, Westen = 90°, Stiden =
180°, Osten = 270°) gemal der Planzeichnung und wie folgt definiert:

Richtungssektor A: von 56° bis 227°
Richtungssektor B: von 227° bis 56°
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

Die Berechnung der Anforderungen der sich aus den zulassigen Emissionen (Emissions-
kontingente) pro Quadratmeter Bezugsflache Gewerbegebiet (GE) oder Teilflachen davon
ergebenden Immissionsbelastungen erfolgt fur schutzbeduirftige Nutzungen aul3erhalb des
geplanten Gewerbegebietes (GE) nach den Bedingungen der DIN 45691:2006-12, Ab-
schnitt 5 unter Bericksichtigung der festgesetzten Emissionskontingente und Zusatz-Emis-
sionskontingente mit Richtungsbezug in Richtungssektor B.

Als Bezugsflache einzelner Vorhaben (einzelne Betriebe und einzelne Anlagen) ist die zu-
geordnete Gewerbegebietsflache (GE) heranzuziehen. Die Berechnungen sind mit einer
Nachkommastelle genau durchzufihren.

Ein Vorhaben erfullt die Festsetzungen der Emissionskontingente einschlie3lich der Zu-
satz-Emissionskontingente mit Richtungsbezug, wenn der nach TA Larm unter Bertcksich-
tigung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Be-
urteilungspegel L der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche an allen mal3geblichen Im-
missionsorten das jeweilige Immissionskontingent Lik nach DIN 45691:2006-12 nicht Uber-
schreitet.

Artenschutzrechtliche MaRnahmen

Bauzeitenbeschrankung: Die Baufeldfreimachung und die Bodenarbeiten (z. B. Oberbo-
denabtrag) sind im Winterhalbjahr (zwischen Anfang Oktober und Ende Februar) au3erhalb
der Brutsaison der Végel sowie der Aktivitatszeit von Fledermausen durchzufiihren. Sollten
diese Arbeiten auRerhalb dieses Zeitraums erfolgen missen, sind die betroffenen Flachen
vor Beginn der Arbeiten durch eine Umweltbaubegleitung auf das Vorkommen zu schiit-
zender Arten untersuchen zu lassen und die Ergebnisse (Positiv- bzw. Negativhachweise
besonders geschutzter Arten, insbesondere von Vogeln) zu dokumentieren. Werden Brut-
vorkommen von Voégeln festgestellt (Hinweis: Toétungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG), sind die BaumalRnahmen mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde
abzustimmen und von dieser freigeben zu lassen.

Vermeidung von Vogel-Kollision an Glasflachen: Bei zusammenhangenden Glasbereichen
uber 6 m? sind Glasscheiben mit einem maximalen AuRenreflexionsgrad von 15 % zu ver-
wenden oder Glasscheiben mit einer speziellen Rasterfolie zu bekleben oder mit flachig
aufgedruckten Strukturen zu versehen. Zuséatzlich ist auf klassische Uber-Eck-Situationen
zu verzichten (vgl. "Vogelfreundliches Bauen mit Glas/Licht" der Vogelwarte Sempach).

Vermeidungsmalnahmen wahrend Aktivitatszeit von Amphibien/Reptilien: Sollte der Bau-
beginn in die Wanderzeit von Amphibien (i.d.R. Februar bis April) fallen, ist das Plangebiet
vorab durch eine dkologische Baubegleitung nach wandernden Amphibien abzusuchen.
Eine Kontrolle ist moglichst in den frihen Morgenstunden durchzufihren. Gefundene Indi-
viduen sind in geeignete Habitate umzusiedeln.

Beleuchtungskonzept fir lichtsensible Fledermausarten: Um Beeintrachtigungen auf das
potenzielle Jagdhabitat von Fledermausen zu vermeiden, ist die nach Norden und Osten
gerichtete Beleuchtung so weit wie moglich zu reduzieren bzw. bedarfsgerecht zu steuern
(zeit- und bewegungsgesteuert z.B. mittels Bewegungsmeldern). Eine Beleuchtung in Rich-
tung der stehenden Gewasser ist zwingend zu vermeiden.
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Um das Anlocken von Insekten (und somit eine Reduktion des Nahrungsangebotes in den
angrenzenden, unbeleuchteten Bereichen) zu vermeiden, sind zudem insektenfreundliche
Beleuchtungskoérper (keine Lampen mit Wellenldngen unter 540nm (Blau- und UV-Bereich)
und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 2700K) zu verwenden.

Empfehlenswert ist zudem eine angemessene Bepflanzung sowie nach unten gerichteten
Lampen (z.B. LEDs oder abgeschirmte Leuchten), die den Lichtstrahl auf die notwendigen
Bereiche begrenzt, was eine Beleuchtung angrenzenden Bereiche verhindert.

9.5 Vermeidung einer unbeabsichtigten Fallen- und Barrierewirkung: Konstruktionen mit mog-
licher Fallen- oder Barrierewirkung, wie z. B. Lichtschachte, Gullys, Kellereingange etc.,
sind mit Kleintier-Schutzgittern bzw. kleintierfreundlich (Ausstiegshilfe, umlaufender Sockel
0. A.) auszustatten.
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1 Arten- und Pflanzliste
Bei allen Gehdlzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Arten in Anlehnung an die
potenzielle natlrliche Vegetation zu verwenden (gebietseigene Gehdlze des Vorkommens-
gebiets 6.1 (Alpenvorland, Tertiares Hugelland, Schotterplatten). Folgende Arten werden in
beispielhafter Aufzahlung empfohlen:
1.1 Baume 1. Wuchsklasse
Mindestpflanzenqualitat: Hochstdamme 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 18-20 cm
o Acer platanoides Spitzahorn
o Acer pseudoplatanus Bergahorn
o Fagus sylvatica Rotbuche
o Juglans regia Walnussbaum
J Quercus robur Stileiche
o Quercus petraea Traubeneiche
o Salix alba Silber-Weide
o Tilia cordata Winterlinde
o Tilia platyphyllos Sommerlinde
o Ulmus laevis Flatter-Ulme
1.2 Baume 2. Wuchsklasse

Mindestpflanzenqualitat: Hochstamme 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 18-20 cm

o Acer campestre Feldahorn
o Carpinus betulus Hainbuche
o Prunus avium Vogelkirsche

. Prunus mahaleb

o Prunus padus

Felsenkirsche

Traubenkirsche

. Pyrus pyraster Holzbirne
o Salix caprea Sal-Weide
. Sorbus aria Mehlbeere
o Sorbus aucuparia Eberesche
o Sorbus domestica Speierling
o Sorbus torminales Elsbeere

1.3 Obstbaume (regionaltypische Sorten)

Mindestpflanzenqualitat: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 7-8 cm

. Malus domestica

Kulturapfel in Sorten
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Prunus cerasus

Pyrus communis

Prunus domestica ssp. domestica

14 Straucher

Mindestpflanzenqualitat: verpflanzte Straucher, Héhe 60-100 cm

Amelanchier ovalis
Berberis vulgaris
Corylus avellana
Cornus mas

Cornus sanguinea
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Daphne mezereum
Euonymus europaeus
Hippophae rhamnoides
Juniperus communis
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Rosa canina

Rosa glauca

Rosa pimpinellifolia
Salix caprea

Salix cinerea

Salix fragilis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Entwurf i. d. F. vom 6. Juli 2026

Sauerkirsche
Kulturbirne in Sorten

Zwetschge

Gemeine Felsenbirne
Berberitze

Hasel

Kornelkirsche

Roter Hartriegel
Zweigriffliger Weilddorn
Eingriffliger WeiRdorn
Seidelbast
Pfaffenhitchen
Sanddorn

Gemeiner Wacholder
Liguster

Schlehe

Echter Kreuzdorn
Faulbaum
Hunds-Rose
Hecht-Rose
Bibernell-Rosa
Salweide

Grauweide
Bruchweide
Schwarzer Holunder
Traubenholunder
Wolliger Schneeball

Gemeiner Schneeball

Projekt-Nr. 7332-405-KCK

Der Vorlage der Unterlagen fir Bauvorhaben ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungs-
plan gemafR Bayerischer Bauordnung (BayBO) beizufiigen, der aus den griinordnerischen
und gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entwickeln ist. Die Einhaltung
der griinordnerischen MalRnahmen ist verbindlich.
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4.1

Dachbegriinung

Zur Verbesserung der dkologischen und klimatischen Funktionen im Plangebiet wird emp-
fohlen, Flachdacher und flach geneigte Dacher als extensiv begrinte Dacher auszubilden.
Die Kombination mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen (Solargriindach) wird aus-
dricklich empfohlen.

Denkmalschutz

Innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Baudenk-
maler, Bodendenkmaler, Ensembles oder landschaftspragende Denkmaler oder sonstige
Kultur- und Sachguter gemal Denkmalkartierung der bayerischen Vermessungsverwaltung
bekannt. Es wird auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmalern
nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) hingewiesen.

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet ist verpflichtet, dies unverziglich
der Unteren Denkmalschutzbehdrde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlicks sowie
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige
eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem
Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

Niederschlagswasser
Unverschmutztes Niederschlagswasser

Die Zwischenspeicherung von unverschmutztem Niederschlagswasser in Zisternen zur Er-
moglichung der Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs
wird empfohlen. Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Techni-
schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser (TRENGW), das DWA-Arbeitsblatt A 138 ,Bau und Bemessung von Anlagen
zur dezentralen Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser” so-
wie das DWA-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser*
sind zu beachten. Die Versickerung von unverschmutztem, gesammeltem Niederschlags-
wasser von Dachflachen und sonstigen Flachen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen
der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Re-
geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW) eingehalten werden. Die punktuelle Versickerung von Regenwasser Uber
einen Sickerschacht ist nur anzuwenden, wenn zwingende Grunde eine flachenhafte (z. B.
Versickerungsmulden) bzw. linienformige Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre)
ausschlieRen. Die Eignung der Bodenverhaltnisse im Bereich dieses Bauleitplanes fur eine
Versickerung sollte vor der Planung der Entwasserungsanlagen durch geeignete Sachver-
standige Uberpruft werden. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Ver-
fahren durchzufuhren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehoérde einzureichen.
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4.2

4.3

Verschmutztes Niederschlagswasser

Zur Klarung der Behandlungsbedurftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststel-
lung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die An-
wendung des Merkblattes DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser® der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)
empfohlen. Aus Grinden des Gewasserschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser
zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation zu
beseitigen.

Oberflachenwasser und wild abflieBendes Niederschlagswasser

Durch Starkniederschlage kann es durch wild abflieRendes Wasser zu Beeintrachtigungen
kommen. Die Entwasserungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild abflieRendes
Wasser schadlos abgeflihrt werden kann. Der natlrliche Ablauf wild abfliefenden Wassers
auf ein tiefer liegendes Grundstlck darf nicht zum Nachteil eines héher liegenden Grund-
stlicks behindert werden. Auch darf der naturliche Ablauf wild abflieRenden Wassers nicht
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstlicks verstarkt oder auf andere Weise verandert
werden (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz WHG). Zum Schutz der einzelnen Gebaude
vor wild abflieRendem Wasser sind ggf. ObjektschutzmalRnahmen vorzusehen, wobei das
anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstiicke abgeleitet werden darf. Um
Schaden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemalnahmen zu treffen, die das Eindringen
von oberflachlich abflieRendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert.
Eine Sockelhéhe von mindestens 25 cm Uber der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kel-
lerfenster sowie Kellereingangstiren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B.
vor Lichtschachten, ausgefihrt werden. Um eine Abflussbeschleunigung im Gewasser zu
verhindern, sind ggf. entsprechende RickhaltemaRnahmen vorzusehen.

Hochwasser, Uberschwemmungsgebiet

Aufgrund des Hochwassers Anfang Juni 2024 wird aus Vorsorgegrinden den Bauherren
empfohlen, weitere hochwasserangepasste bauliche Mallnahmen in Betracht zu ziehen.

Das Plangebiet befindet sich in einem wassersensiblen Bereich aul3erhalb von Hochwas-
sergefahrenflachen HQextrem.

Durch die héhentechnische Situierung geplanter Gebaude ist ein Sicherheits-Freibord be-
rucksichtigt. Der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sach-
schaden wird bertcksichtigt.

Grundwasserschutz

Die Erkundung des Baugrundes einschlief3lich der Grundwasserverhaltnisse obliegt grund-
satzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund-
oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

Das Baugrundgutachten beziffert den zu erwartenden Grundwasserstand auf ca. 3,0 m un-
ter GOK; damit ist der gesamte Geltungsbereich von Grundwasserstanden weniger als 4 m
unter GOK betroffen (MHGW (ca. 436,00 m NHN) und HHW (ca. 436,45 m NHN)).
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7.1

7.2

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Malinahmen geplant, die in das Grundwasser eingrei-
fen (z. B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Grindungs-
pfahlen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchflhrung
mit der Kreisverwaltungsbehorde bezlglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Er-
laubnis Kontakt aufzunehmen. Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Ab-
wehr unberechtigter Anspriiche Dritter wird empfohlen.

Immissionsschutz
Landwirtschaft

Die durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flachen entste-
henden Larm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen sind hinzunehmen, welche aus ordnungs-
gemaler Bewirtschaftung resultieren. Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeit-
weiser Larmbelastigung - Verkehrslarm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch
vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tagliche Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit
sonstigen Larmbeeintrachtigungen, z.B. wahrend der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getrei-
deernte, ev. Zuckerriibenernte) auch nach 22.00 Uhr zu rechnen.

Larm- und Schallschutz (Gewerbelarm, Verkehrslarm)

In Genehmigungsverfahren, beispielsweise bei Baugenehmigungen, immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungen, Genehmigungsfreistellungen bzw. bei Nutzungsanderungen
ist von jedem anzusiedelnden Betrieb auf der Grundlage der Beurteilungsvorschrift ,Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm* (TA Larm) nachzuweisen, dass die jeweiligen
Immissionskontingente Lk nach DIN 45691:2006-12, die sich aus den festgesetzten Emis-
sionskontingenten Lek inkl. Zusatz-Emissionskontingenten mit Richtungsbezug Lek, nus fUr
die entsprechenden Teilflachen ergeben, an den mafRgeblichen Immissionsorten eingehal-
ten werden.

Als mafdgebliche Immissionsorte sind bestehende und planungsrechtlich zulassige schutz-
bedurftige Nutzungen im Sinne der DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau® (Januar 2018)
aullerhalb des geplanten Gewerbegebietes (GE) zu verstehen.

Fir ausnahmsweise zugelassene Wohnungen ist der Nachweis ausreichenden Schall-
schutzes nach DIN 4109 im Genehmigungs-/Freistellungsverfahren auf Grundlage der kon-
kret zu ermittelnden AuRenlarmpegel zu erbringen.

Warmepumpen-Systeme

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet fir einen Einsatz von Grund-
wasser-Warmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prufen. Die fachliche Begutachtung fur
Anlagen bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverstandigen der Wasser-
wirtschaft (PSW) durchgefiihrt (vgl. Landesamt fiir Umwelt). Anhand der Ubersichtskarte im
Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erdwarmesondenanlage nach hydrogeologischen
und geologischen Bedingungen geprift werden. Alternativ kdnnen u. U. Erdwarmekollekt-
oren-, Erdwarmekdrbe- oder Luftwarmepumpen-Systeme realisiert werden.

7332_BP_Tell_B_TF_E.doox Bebauungsplan ,,GE Grabenacker West” Seite 16 von 19

erstellt: sd

Markt Offingen



1 7# KLING
EN\% CONSULT Entwurf i. d. F. vom 6. Juli 2026 Projekt-Nr. 7332-405-KCK

10

Gewerbliche Vorhaben

Die Einhaltung der Vorgaben zum Schallschutz bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm
ist mittels schalltechnischer Untersuchung im Genehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren
nachzuweisen. Auch die Einhaltung der Mallgaben zur Begriinung und Gestaltung ist ent-
sprechend nachzuweisen.

Baugrund, Altlasten und vorsorgender Bodenschutz

Auf das Baugrund- und Altlastengutachten, Kling Consult GmbH, vom 12. November 2025
einschliellich 1. Aktualisierung vom 16. Februar 2026 (Anlage der Begriindung des Bebau-
ungsplanes) wird hingewiesen.

Sollten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden,
die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverziglich die zu-
standige Bodenschutzbehdrde (Kreisverwaltungsbehdrde) zu benachrichtigen (Mitteilungs-
pflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). Es kann auch nicht ausgeschlossen werden,
dass Boden mit von Natur aus erhdhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen)
vorliegen, welche zu zusatzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung fliihren kénnen.

Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.
Anfallendes, belastetes Bodenmaterial / anthropogene Ablagerungen ist/sind nach den Vor-
gaben des Abfallrechts unter fachgutachterlicher Begleitung und in Abstimmung mit der
zustandigen Behdrde zu beproben und ordnungsgemal zu entsorgen. Verbleibende Be-
lastungen / anthropogene Ablagerungen sind nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) hinsichtlich ihres Gefahrdungspotentials fir die relevanten Wir-
kungspfade zu bewerten.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurden erhéhte PFOS-/PFAS-Werte festgestellt.
Nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sind im Bebauungsplan die Flachen (Altlasten) gekennzeich-
net, deren Béden mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind. Fur die Wirkungspfadbe-
wertung wird auf das Gutachten verwiesen. Zur Erschlieungs- und Ausfihrungsplanung
ist eine Sanierungsplanung vorzulegen. Geeignete Mallhahmen zur Gefahrenabwehr sind
festzulegen. Entsprechend der geplanten Nutzung kénnen Schutz- und/oder Beschran-
kungsmafRnahmen erforderlich werden. Es ist eine bodentechnische Massenbilanz und die
Darstellung der Verwertungswege zu erstellen und mit der Bodenschutzbehoérde/Kreisver-
waltungsbehdrde abzustimmen. In Bezug auf die erhdhten PFAS-Werte im Plangebiet emp-
fiehlt der Gutachter, einen vollstandigen Verbleib der belasteten Béden vor Ort auf dem
Grundstuck anzustreben.

Bau- und GestaltungsmalRnahmen durfen (noch durchzufuhrende) Erkundungsmafnah-
men sowie evtl. erforderliche SanierungsmaflRnahmen nicht beeintrachtigen.

Eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser im Bereich von schadlichen
Bodenveranderungen oder Altlasten ist nicht zuldassig. Gesammeltes Niederschlagswasser
muss in verunreinigungsfreien Bereichen aufRerhalb der schadlichen Bodenveranderungen
oder Altlasten versickert werden. Alternativ ist ein Bodenaustausch bis zum nachweislich
verunreinigungsfreien, sickerfahigen Horizont vorzunehmen.
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12

13

14

Versorgungsanlagen und Leitungsinfrastruktur

Entlang der sudlichen und sidwestlichen Geltungsbereichsgrenze — aulRerhalb des Plan-
gebiets — verlauft eine 20-kV-Kabeltrasse der LEW Verteilnetz GmbH, deren 1,0 m beidsei-
tiger Schutzbereich von Bebauung und tief wurzelnder Bepflanzung freizuhalten ist; soweit
der Schutzbereich in den Geltungsbereich hineinragt, ist dies bei der Bepflanzung der Ein-
grinungsflachen (Teil B Ziff. 11.6.3) sowie im Genehmigungsverfahren zu bertcksichtigen.
Konkrete Trafostandorte werden in der ErschlieBungsplanung in Abstimmung mit der LEW
Verteilnetz GmbH festgelegt.

Externe naturschutzfachliche Ausgleichsflache

Im Bereich der externen naturschutzfachlichen Ausgleichsflache (Teilflachen der Grundsti-
cke Flur-Nrn. 856 und 857, Gemarkung Offingen) verlauft eine Héchstspannungsfreileitung
inkl. dem durch beschrankte personliche Dienstbarkeiten grundbuchlich zu Gunsten der
Amprion GmbH gesicherten Schutzstreifen der Hochstspannungsfreileitung.

Das festgesetzte Entwicklungsziel BNT G212 (maRig artenreiche extensive Mah-
wiese/Mahweide) sieht keine Gehdlzpflanzungen vor. Der Leitungsbetrieb wird durch die
Ausgleichsmaflinahme nicht beeintrachtigt. Malinahmen zu Betrieb, Wartung und Instand-
haltung der Hochstspannungsfreileitung im Bereich der Ausgleichsflache sind von den Fest-
setzungen unberihrt und § 4 BNatSchG beachtet wird. Eine Inanspruchnahme der Flache
fur Wartung und Instandhaltung bleibt aufgrund der dinglich gesicherten Rechte von
Amprion grundsatzlich moglich.

Pflanzabstande bei landwirtschaftlichen Grundstiicken
Gemal Art. 48 AGBGB gilt folgender Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstiicken

(1) Gegenuber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstlck, dessen wirtschaftliche Be-
stimmung durch Schmalerung des Sonnenlichts erheblich beeintrachtigt werden wirde, ist
mit Baumen von mehr als 2 m Hohe ein Abstand von 4 m einzuhalten.

(2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstands kann nur verlangt werden, wenn
das Grundstlick die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat,
zu der die Baume die Hohe von 2 m uberschritten haben.

Zuganglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften

Alle genannten Normen, Richtlinien und sonstigen Vorschriften kdnnen im Markt Offingen
(Uber Verwaltungsgemeinschaft VG Offingen), Marktstrae 19, 89362 Offingen, zusammen
mit den Ubrigen Bebauungsplanunterlagen wahrend den allgemeinen Offnungszeiten ein-
gesehen werden.

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmalig gesi-
chert hinterlegt. Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der DIN Media GmbH, Am
DIN-Platz, Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin, zu beziehen.
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Iv. INKRAFTTRETEN UND AUSFERTIGUNG

Der Bebauungsplan ,GE Grabenacker West® tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung ge-
maf § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Markt Offingen, den ....................

Thomas Wbérz, Erster Biirgermeister (Siegel)
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